
Mobile Commerce 

Chapter 2 Wireless Network and Mobile Device 



Outline 

• Description of wireless networks 

• Wireless network evolution  

• Wireless key technologies 

 



Mobile devices 

performance 

Pager 

„ receive only 

„ tiny displays 

„ simple text  

  messages 

Mobile phones 

„ voice, data 

„ simple graphical displays 

PDA 

„ graphical displays 

„ character recognition 

„ simplified WWW 

Smartphone 

„ tiny keyboard 

„ simple versions  

  of standard applications 

Laptop/Notebook 

„ fully functional 

„ standard applications 

Sensors, 

embedded 

controllers 



Wireless Networks and Mobile Computing 

• การเคลื่อนที ่(mobility) มีสองแง่มุม: 

– user mobility: ผูใ้ชท้ าการสือ่สารกบัทุกคนไดทุ้กที ่ทุกเวลา  

– device portability: อุปกรณส์ามารถเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

• Wireless      vs.    mobile           ตวัอยา่ง 

        คอมพิวเตอรต์ ัง้โตะ๊ 

        โนต้บุค๊ในโรงแรม 

        wireless LANs ในอาคารเก่า 

        Personal Digital Assistant (PDA) 

 



Wireless Networks and Mobile Computing 

 

• ความตอ้งการการสือ่สารเคลื่อนทีท่  าใหเ้กิดการรวมเครอืขา่ยไร ้

สายเขา้กบัเครอืขา่ยคงที:่ 

– มาตรฐาน IEEE 802.11 

– internet protocol IP เพ่ิม Internet: Mobile IP  

– wide area networks: เชน่ GSM กบั ISDN, VoIP over WLAN 



ขอ้ดแีละขอ้เสยีของเทคโนโลยไีรส้าย 

ขอ้ด ี

•      -ช่วยลดปัญหาในการติดต ัง้ระบบเครอืข่าย 

•      -ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครอืข่าย 

•      -ไม่ตอ้งใชส้ายเคเบลิ 

•      -ช่วยใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

ขอ้เสยี 

•      -มีอตัราการลดทอนสญัญาณสงู หมายความว่า “ สง่สญัญาณไดร้ะยะส ัน้ ” 

•      -มีสญัญาณรบกวนสงู 

•      -ตอ้งแชรก์นัใชช่้องสญัญาณคลืน่ความถีเ่ดยีวกนั 

•      -ยงัมีหลายมาตรฐานตามผูผ้ลติแต่ละราย ท าใหมี้ปัญหาในการใชง้านร่วมกนั 

 



At Home 

WiFi 

WiFi 

WiFi 

cellular 

bluetooth 

UWB 

satellite 
WiFi 802.11g/n 
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1. Bluetooth 

• Bluetooth เป็นเทคโนโลยท่ีีเกดิขึ้นจาก Bluetooth Special Internet Group 

(www.bluetooth.com) ซึง่ก่อต ัง้ขึ้นเม่ือปี 1998 โดยบรษิทัช ัน้น าอย่าง Intel, 

Nokia และ Toshiba  

• เทคโนโลยนีี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่การสง่ขอ้มูลระยะทางส ัน้ ซึง่มีรศัมีประมาณ 10 

เมตร โดยท่ีอปุกรณต่์อพ่วงจะตอ้งมีตวัสง่สญัญาณBluetooth อยู่ขา้งใน เพือ่ใชส้ง่

สญัญาณโดยจะใชค้ลืน่วิทยุ แต่หากมีสิง่กดีขวางกจ็ะไม่สามารถสง่สญัญาณได ้

ดงัน ัน้ เทคโนโลยนีี้จงึเหมาะจะใชก้บัอปุกรณท่ี์ใชท้ างานร่วมกนัในระยะทางใกล ้ 

 

 

 

• เทคโนโลย ีBluetooth สามารถน ามาใชใ้หเ้ขา้กบัชวิีตประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดี 

 



2. Wireless Access Protocol(WAP) 

• WAP หรอื Wireless Application Protocol คือมาตรฐานก าหนด

วิธีในการเขา้ถงึขอ้มูล และบรกิารอนิเทอรเ์น็ตของอุปกรณไ์รส้ายเช่น 

โทรศพัท์มือถอืและเครือ่ง PDA วิธีการเขา้ถงึขอ้มูลของ WAP มี

ลกัษณะการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของคอมพวิเตอรท์ ัว่ไป กล่าวคอื

อปุกรณพ์กพาจะมีซอฟตแ์วรบ์ราวเซอรซ์ึง่จะเชือ่มต่อเขา้กบัเกตเวย์

ของ WAP (ซอฟต์แวร ์ซึง่ติดต ัง้อยู่ท่ีฝ่ังผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืข่าย

ซึง่จะมีการสง่ผ่านขอ้มูลในเครอืข่ายไรส้าย) และรอ้งขอขอ้มูลจากเว็บ

เซริฟ์เวอรบ์นอนิเทอรเ์น็ต 

 

• ขอ้มูลส าหรบัอปุกรณไ์รส้ายนี้สามารถเกบ็ไวใ้นเว็บเซริฟ์เวอรเ์ครือ่ง

ใดกไ็ดบ้นอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ขอ้มูลเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพือ่อปุกรณ์

พกพาขนาดเลก็ ท่ีมีหนา้จอขนาดเลก็และมีแบนดวิ์ดธ์ต า่ โดยเฉพาะ

ขอ้มูลเหล่านี้จะเขยีนขึ้นโดยภาษาเฉพาะของ WAP มีชือ่เรยีกว่า 

WML (Wireless Markup Language) 



3. Global Positioning System (GPS) 

• GPS (Global Positioning System) เป็นระบบท่ีสามารถ 

แสดงต าแหน่งท่ีอยู่ท่ีแน่นอนว่าอยู่ ณ ต าแหน่งใดบนพื้นโลก

ไดทุ้กเวลา ทุกสภาพอากาศ ระบบนี้มีดาวเทียม 24 ดวง 

หมุนอยู่รอบโลก อยู่สงูขึ้นไป 11,000 nautical miles หรอื

ประมาณ 20,200 kms. จากพื้นโลก ดาวเทียมเหล่านี้จะคอย

ส่งสญัญาณใหก้บัเครือ่งลกูข่าย เพือ่บอกพกิดัต าแหน่งบนผวิ

โลกไดต้ลอด 24 ช ัว่โมง 

• หลกัการของเครือ่ง GPS คือการค านวณระยะทางระหว่าง

ดาวเทียมกบัเครือ่ง GPS ซึง่จะตอ้งใชร้ะยะทางจากดาวเทียม

อย่างต า่ 3 ดวง  

• ขอ้มูลต าแหน่งท่ีไดม้าน ัน้ ยงัสามารถใชร่้วมกบัโปรแกรมใน

เครือ่ง GPS เพือ่บอกจุดบนแผนท่ี  



A-GPS vs. GPS 

A-GPS GPS 

Stands for 

 

Assisted Global Positioning 

System 

Global Positioning System 

Source of 

triangulation 

information 

Radio signals from satellites 

and assistance servers e.g. 

mobile network cell sites 

Radio signals from GPS 

satellites 

Usage Mobile phones Cars, planes, ships/boats 



4. WLAN 

• ระบบเครอืข่ายไรส้าย (WLAN = Wireless Local Area 

Network) คอื ระบบการสือ่สารขอ้มูลท่ีมีรปูแบบในการสือ่สารแบบ

ไม่ใชส้าย โดยใชก้ารส่งคลืน่ความถีวิ่ทยุในย่านวิทยุ RF และ คลืน่

อนิฟราเรด ในการรบัและส่งขอ้มูลระหว่างคอมพวิเตอรแ์ต่ละเครือ่ง 

ผ่านอากาศ, ทะลุก าแพง, เพดานหรอืสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ โดยไม่ตอ้ง

เดนิสาย นอกจากน ัน้กย็งัมีคุณสมบตัิครอบคลมุทุกอย่างเหมือนกบั

ระบบ LAN แบบใชส้าย 

• มาตรฐาน IEEE 802.11 คือ มาตรฐานของการรบั – ส่งขอ้มูลโดย

อาศยัคลืน่ความถี ่เป็นเจนเนอเรชนัใหม่ Wi-Fi 
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Wireless Standards 

„ 5ghz, 54Mbps,  

„ 50ft Range 
802.11a 

„ 2.4ghz, 11Mbps,  

„ 90-100ft. Range 
802.11b 

„ 2.4ghz, 54Mbps,  

„ 90-100ft. Range 
802.11g 

„ 2.4 or 5ghz, 144Mps, 

150ft Range 
802.11n 



รปูแบบการเชือ่มต่อของระบบเครอืข่ายไรส้าย  

15 

Peer-to-peer ( ad hoc mode ) 

รูปแบบการเชือ่มตอ่ระบบแลนไรส้ายแบบ Peer to Peer เป็นลกัษณะ การเชือ่มตอ่แบบโครงขา่ยโดยตรงระหวา่งเคร่ือง

คอมพิวเตอร ์จ านวน 2 เครื่องหรือมากกวา่นัน้ เป็นการใชง้านรว่มกนัของ wireless adapter cards โดยไมไ่ดม้ีการเชือ่มตอ่กบั

เครือขา่ยแบบใชส้ายเลย โดยทีเ่ครื่องคอมพิวเตอรแ์ตล่ะเครื่องจะมีความเทา่เทยีมกนั สามารถท างานของตนเองไดแ้ละขอใช ้

บริการเครื่องอืน่ได ้เหมาะส าหรบัการน ามาใชง้านเพ่ือจดุประสงคใ์นดา้นความรวดเร็วหรือตดิตัง้ไดโ้ดยง่ายเมื่อไมม่ีโครงสรา้ง

พ้ืนฐานทีจ่ะรองรบั ยกตวัอยา่งเชน่ ในศูนยป์ระชุม, หรือการประชุมทีจ่ดัข้ึนนอกสถานที ่



รปูแบบการเชือ่มต่อของระบบเครอืข่ายไรส้าย  

16 

Client/server (Infrastructure mode)  

ระบบเครือขา่ยไรส้ายแบบ Client / server หรือ Infrastructure mode เป็นลกัษณะการรบัสง่ขอ้มูลโดยอาศยั Access Point 

(AP) หรือเรียกวา่ “Hot spot” ท าหนา้ทีเ่ป็นสะพานเชือ่มตอ่ระหวา่งระบบเครือขา่ยแบบใชส้ายกบัเครื่องคอมพิวเตอรลู์ก

ขา่ย (client) โดยจะกระจายสญัญาณคล่ืนวทิยุเพ่ือ รบั-สง่ขอ้มูลเป็นรศัมีโดยรอบ เครื่องคอมพิวเตอรท์ีอ่ยูใ่นรศัมีของ AP จะ

กลายเป็น เครือขา่ยกลุม่เดยีวกนัทนัท ีโดยเครื่องคอมพิวเตอร ์จะสามารถตดิตอ่กนั หรือตดิตอ่กบั Server เพ่ือแลกเปล่ียนและ

คน้หาขอ้มูลได ้โดยตอ้งตดิตอ่ผา่นAP เทา่นัน้ ซึง่ AP 1 จดุ สามารถใหบ้ริการเครื่องลูกขา่ยไดถึ้ง 15-50 อุปกรณ ์



รปูแบบการเชือ่มต่อของระบบเครอืข่ายไรส้าย  

17 

Multiple access points and roaming  

โดยทัว่ไปแลว้ การเชือ่มตอ่สญัญาณระหวา่งเครื่องคอมพิวเตอร ์กบั Access Point ของเครอืขา่ยไร ้

สายจะอยูใ่นรศัมีประมาณ 500 ฟุต ภายในอาคาร และ 1000 ฟุต ภายนอกอาคาร หากสถานทีท่ี่

ตดิต ัง้มีขนาดกวา้ง มากๆ เชน่คลงัสนิคา้ บรเิวณภายในมหาวทิยาลยั สนามบิน จะตอ้งมีการเพ่ิมจดุ

การตดิตัง้ AP ใหม้ากข้ึน เพ่ือใหก้ารรบัสง่สญัญาณในบรเิวณของเครือขา่ยขนาดใหญ ่เป็นไปอยา่ง

ครอบคลุมทัว่ถึง 



5. เทคโนโลยโีทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

• ขอ้มูล (Data) ข่าวสารต่างๆ สามารถถูกสง่แบบไรส้าย โดยเปลีย่นจากสญัญาณวิทยุ

และสญัญาณโทรทศันเ์ป็นเสยีงและภาพ หรอืเป็นขอ้มูลดา้นคอมพวิเตอรข่์าวสารต่างๆ 

จะถูกสง่โดยผสมไปกบัคลืน่วิทยุ  

• โมดเูลชนั (Modulation) ขอ้มูลจะถูกสง่ผสมไปคลืน่ความถีวิ่ทยุโดยกระบวนท่ีเรยีกว่า 

โมดเูลชนั ฝ่ายรบัจะมีกระบวนการดีโมดเูลชนั (Demodulation) เพือ่แยกเอาขอ้มูล

ออกมา 

•  สถานีฐาน (Base Station) ภายในแต่ละเซลลจ์ะมี

สถานีฐานซึง่จะส่งและรบัสญัญาณสือ่สารทัง้รบัและส่งไป

ยงัโทรศพัท์มือถอื  

•  เซลล ์(Cells) โทรศพัท์เซลลลูาร ์หรอืโทรศพัท์แบบ

พกพาหรอืโทรศพัท์มือถอืมีแนวความคิดมาจากเซลล ์

ซึง่เป็นการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนย่อยๆ ภายในเซลล ์

• อุปกรณส์่งสญัญาณและอปุกรณร์บัสญัญาณ 

(Transmitters and Receivers) 



ววิฒันาการของ G 



ยุค 1G 

• เป็นยุคทีใ่ชร้ะบบแอนะล็อก คอืใชส้ญัญาณวทิยุในการสง่คล่ืนเสยีง โดยไมร่องรบั

การสง่ผา่นขอ้มูลใดๆทัง้สิ้น โทรออก-รบัสาย เทา่นัน้  ผูใ้ชม้กัจะเป็นนกัธุรกิจทีมี่

รายไดสู้ง  

 

 

 

 

 

 

• ยุค 1G มีขอ้จ ากดัในเรือ่งจ านวนชอ่งสญัญาณ และการใชไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพ 

ตดิขดัเรือ่งการขยายจ านวนเลขหมาย และการขยายแถบความถ่ี โทรศพัท์

เซลลูลารม์ีขนาดใหญ ่ใชก้ าลงังานไฟฟ้ามาก 



ยุค 2G 

• ยุค 2G จะเปลี่ยนจากการสง่คลื่
ั
นวทิยุแบบแอนะล็อกมาเป็นการ

เขา้รหสัดจิทิลัแทน เป็นการสง่คลื่นทางไมโครเวฟ เริม่ใชง้านทางดา้น

Dataได ้นอกเหนือจากการใชเ้สยีงเพียงอยา่งเดยีว ยุคน้ีเราสามารถ

รบั-สง่ ขอ้มูลตา่งๆไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมาก เกิดระบบ GSM 

(Global System for Mobilization) ซึง่โทรศพัทเ์ครือ่งเดยีวสามารถ

ใชไ้ดท้ ัว่โลก เรยีกวา่ Roaming 



ยุค 2.5G 

• ยุค2.5G เป็นยุคก า้ก่ึงระหวา่ง 2G และ 3G เป็นยุคทีก่ าเนิดเทคโนโลยี GPRS (General 

Packet Radio Service) เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการรบัสง่ขอ้มูลใหม้ากข้ึน ตามหลกัการ 

GPRS น้ีสามารถสง่ขอ้มูลไดท้ีค่วามเร็วสูงสุดถึง 115 Kbps แตเ่อาเขา้จรงิๆ ความเร็ว

ของ GPRS จะถูกจ ากดัใหอ้ยูท่ีป่ระมาณ 40 kbps เทา่นัน้ 

 

 

 

 

• ซึง่ในยุค 2.5G เริม่มีการใชบ้รกิารในสว่นของขอ้มูลมากข้ึน และการสง่ขอ้ความพฒันา

จาก SMS มาเป็น MMS โทรศพัทมื์อถือก็เริม่เปล่ียนจากจอขาวด ามาเป็นจอส ีเสยีง

เรยีกเขา้จากเดมิเป็น Monotone ก็เปล่ียนมาเป็น Polyphonic รวมไปถึง  True tone 

• เทคโนโลยี EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) 

ปรบัปรุงคณุภาพความเร็วจากพ้ืนฐานของ GPRS ใหม้ีความเร็วในการรบั-สง่ขอ้มูลไดสู้งขึ้น 



ยุค 3G 

• ยุค3G  จดุเดน่คอืเรือ่งของความเร็วในการเชือ่มตอ่และการรบั-สง่ขอ้มูล 

สามารถใชบ้รกิารมลัติมีเดยีไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ เชน่ การรบั-สง่ไฟล์

ขนาดใหญ ่การใชบ้รกิาร Video/Call Conference, ดาวนโ์หลดเพลง, ดู 

TV Streaming  

 

 

• คณุสมบตัหิลกัอกีอยา่งหน่ึงของระบบ 3G ก็คอื Always On คอื มีการ

เชือ่มตอ่กบัระบบเครอืข่ายของ 3G ตลอดเวลาทีเ่ราเปิดโทรศพัทด์ว้ย 3G  

โดยสรา้งระบบใหม่ Universal Mobile Telecommunication Systems 

(UMTS) การเขา้ถึงเครอืข่ายแบบไรส้ายไดด้ว้ยอุปกรณห์ลากหลาย เชน่ 

เครือ่งคอมพิวเตอร ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอืน่ 



ความแตกต่างของ 3G,H,H+,E และ G 

ท่ีขึ้นสญัลกัษณบ์นมือถอืหรอืแท็บเลต็ 

 • 3G,H,H+,G และ E เป็นสญัลกัษณข์องการรบัสง่ขอ้มูลบนเคลือขา่ยโทรศพัท ์แตล่ะ

สญัลกัษณก็์จะมีความเร็วสูงสุดทีต่า่งกนั (การใชง้านจรงิอาจไมไ่ดค้วามเร็วสูงสุด) 

“G” แสดงวา่จบัสญัญาณ GSM แบบ GPRS 

“E” แสดงวา่จบัสญัญาณ GSM แบบ EDGE 

“3G” แสดงวา่จบัสญัญาณ 3G ไดแ้ลว้แตร่องรบัความเร็วสูงสุดในดาวนโ์หลดอยูท่ี ่

384 kbps เทา่นัน้ 

“H” แสดงวา่จบัสญัญาณ 3G ในโหมด HSPA “High Speed packet access” ซึง่จะ

ท าใหค้ณุใชอ้นิเทอรเ์น็ตไดท้ีค่วามเร็วตัง้แต ่7.2 Mbps, 10.2 Mbps, 14.4 Mbps 

สูงสุด ขึ้นอยูส่เปคของเครือ่งวา่รองรบัไดสู้งสุดเทา่ไร 

“H+” แสดงวา่จบัสญัญาณ 3G ในโหมด HSPA+ “High Speed packet access 

Plus” ซึง่จะท าใหค้ณุใชอ้นิเทอรเ์น็ตไดท้ีค่วามเร็วตัง้แต ่21 Mbps และสูงสุดที ่42 

Mbps ขึ้นอยูส่เปคของเครือ่งวา่รองรบัไดสู้งสุดเทา่ไร 



GSM vs. CDMA 



ววิฒันาการของ G 



3G vs 4G 

ระบบ3G ระบบ4G 

การขบัเคล่ือน (Driving force) 
เนน้ความส าคญัดา้นเสยีงเป็นหลกั 

การรบัสง่ขอ้มูลเป็นอนัดบัรอง 

ทัง้ขอ้มูลและมลัตมิีเดยี ไปดว้ยกนั

บนบรกิารเครอืขา่ยของ IP 

สถาปัตยกรรมเครอืขา่ย 

(Network architecture) 
Wide area network 

เป็นการรวมกนัระหวา่ง เครอืขา่ยไร ้

สายกบั Wide area network 

Bandwidth (bps) 384K ‟ 2M 
100 M ส าหรบัการเคล่ือนทีแ่ละ

1G ส าหรบัสถานี(อยูก่บัที)่ 

Frequency band (GHz) 1.8 ‟ 2.4 2 ‟ 8 

Switching 
การสง่ขอ้มูลใชแ้บบ Circuit 

switched และ packet switched 
สง่ขอ้มูลแบบ packet switched 

Access technology CDMA family OFDMA family 



การน าเทคโนโลย ี4G มาประยุกตใ์ช ้

• การพฒันาเทคโนโลยีในยุค 4G ไม่ไดมุ้่งพฒันาในดา้นเทคโนโลยีคล่ืน

ความถ่ีวทิยุอยา่งทีเ่คยท ามาในยุค 2.5G และ 3G แตยุ่ค 4G จะเป็นการ

รวมเอาเทคโนโลยีไรส้ายตา่งๆ ใหส้ามารถท างานรว่มกนัเป็นระบบเดยีว 

ระบบเครอืข่ายทีเ่ป็น IP-based ทัง้หมดซึง่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถ

เขา้ถึงระบบไดท้กุทีท่กุเวลาโดยอาศยัเครือ่งโทรศพัทท์ีส่ามารถใชง้านไดก้บั

ทุกเทคโนโลยีและแอพพลิเคชนัตา่งๆบนโครงข่ายไรส้ายทุกประเภท 

 

• 4G มีการปรบัปรุงมากกวา่ 3G อยา่งมีนยัส าคญันอกจากเรือ่งคล่ืน

ความถ่ี ความครอบคลุม และความสามารถ และยงัมีประโยชนอ์ืน่ๆอกีมาก 

อาทเิชน่ คณุภาพของการบรกิาร QoS (Quality of Service) รูปแบบการ

ใชง้านระบบเคล่ือนทีท่ีม่ากข้ึน และการสนบัสนุนดา้นความปลอดภยั 





AIS 

ความครอบคลุมของสญัญาณ 3G 2100MHz พฒันาการจากปี 2556 อยา่งเห็น

ไดช้ดั ยิ่งถา้เทยีบกบัตน้ปี 2556 จะเห็นวา่มีพฒันาการคอ่นขา้งมาก 

 



DTAC 

ไมไ่ดว้างเครอืขา่ยปูใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ แตมี่การเลือกวางเฉพาะสว่นทีมี่

ความตอ้งการสูง 

 



DTAC 

• พ้ืนที ่2G 1800MHz มีความครอบคลุมทัว่ประเทศด ี

• ยงัไมเ่ห็นพฒันาการทีช่ดัเจนบนแผนที ่3G แตม่ีการประกาศวา่จะท าการลง

เสา 3G 2100MHz ในทุกๆเสาทีเ่ป็น 1800MHz ซึง่ควรจะมีการครอบคลุม

มากกวา่น้ี 

 



TRUE 

มีความครอบคลุมของสญัญาณดเีน่ืองจากไดว้างระบบกอ่นใคร ทัง้ยงัเป็นคล่ืน

ความถ่ี 850MHz ทีมี่รศัมีการกระจายสญัญาณกวา้งกวา่ 2100MHz ทีค่า่ยอืน่ใช ้

 



ใน กทม ทุกระบบจะตัง้เสาทุกๆ 500 เมตร 

แตไ่มเ่กิน 1 กิโลเมตร  และลดก าลงัสง่ลงมา 

 

สว่นตา่งจงัหวดั  

คล่ืน  800/900 สง่ไดไ้มเ่กิน 25 - 30 

กิโลเมตร 

คล่ืน  1800/1900 สง่ไดไ้มเ่กิน 15 กิโลเมตร 

คล่ืน  2100 เต็มทีไ่มเ่กิน 12 กิโลเมตร  

 

ตามเสน้ทางหลวงทุกระบบจะตัง้เสาหา่งกนั

ประมาณ 5 - 10 กิโลเมตร 
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4G DTAC 

4G DTAC จะมีเฉพาะในกรุงเทพ เนน้พ้ืนทีเ่ขตช ัน้ใน และจงัหวดัภูเก็ต 



4G TRUE 

4G Truemove H จะมีกระจายตวัมากกวา่รวมถึงจงัหวดัใหญ่ๆ ในประเทศทัง้หมด 



ตวัอย่างเครือ่งและอปุกรณ ์4G 

http://truemoveh.truecorp.co.th/4g/shopping




Questions? 


